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@ Jouet aauteur comportant une protuberance sur I'une de ses faces. 



© La presente invention conceme un jouet sauteur constitu6 
par une calotte 1 en caoutchouc ou autre matiere Oastique, de 
forme sensiblement sphenque et qui, apres avoir 6t6 retournee 
sur eite-meme. est susceptible de s:6tever dans fes sirs en 
reprenant sa forme initiate sous I'effet de son #asticit6 natu- 
relle. 

Ce jouet se caract6rise en ce que la calotte 1 comporte au 
moins une protuberance sur Tune de ses faces et de pr6f6- 
rence sur sa face externa. 
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"Jouet sauteur comportant une protuberance sur l'une de ses faces" 

La pr6sente Invention concerne un jouet sauteur constitue par une 
calotte en caoutchouc ou autre matifcre eiastique, de forme sensiblement 
sph6rique et qui, apr6s avoir 6t6 retourn6e aur elle-meme, est susceptible de 
s'eiever dans les airs en reprenant sa forme initiale sous I'effet de son 
elasticity naturelle. 

Les jouets sauteurs de ce type, lorsqu f ils se retournent sur eux- 
memeB apres avoir 6te poses ou projet6s sur le sol, ne s'eievent pas tr6s haut 
dans les airs, ce qui ne satisfait pas pleinement les joueurs* 

La presente invention se propose de remedier a cet inconvenient et, 
pour ce faire, elle a pour objet un jouet sauteur du type pr6cite qui se 
caracterise en ce que la calotte comporte au moins une protuberance sur l'une 
de ses faces. 

Cette protuberance permet d'enmagasiner une plus grande energie dans 
le jouet sauteur. Or cosine la calotte restitue cette energie en reprenant sa 
forme initiale, elle peut done s'61ever plus haut qu'une calotte classique. 

La protuberance est de preference situee sur la face externe de la 
calotte. Lorsque celle-ci est retournee sur elle-meme, sa protuberance vient 
rapidement au contact de la surface sur laquelle elle est posee ou projetee, 
ce qui permet d'acc616rer le moment & partir duquel elle bondit pour reprendre 
sa forme initiale. 

Sa protuberance constitue en outre un point d'appui suppiementaire 
lui permettant de s'eiever plus haut. 

D*autres caracteristiques et avantages de la pr6sente invention 
ressortiront de la description de plusieurs modes de realisation qui sera 
donnee ci-apres & titre d'exemple nullement limitatif en reference au dessin 
annexe dans lequel : 

- la figure 1 est une vue en perspective d'un jouet sauteur selon la 
presente invention ; 

- la figure 2 est une vue en coupe transversale de ce jouet ; 

- la figure 3 est une vue en coupe transversale de ce meme jouet, 
montrant la calotte retournee sur elle-meme ; 

- ies figures 4 et 5 sont des vues en coupe transversale de deux 
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vari antes de realisation ; et 

- les figures 6 et 7 sont des vues de cote de deux autres variantes 
de realisation. 

Les jouets sauteurs representes sur les figures 1 a 7 sont 
essentiellement constitues par une calotte spherique 1 realisee, de preference 
par moulage, en caoutchouc ou en une autre matiere elastique. En reality, la 
calotte 1 se presente, vue de l'exterieur, sous la forme d'une portion de 
sphere 2 se prolongeant par une section tronconique 3* En revanche, vue de 
Tinterieur, elle apparait parfaitement spherique. 

Conformement a 1' invention, la calotte 1 comporte, sur I'une de ses 
faces, au moins une protuberance 4 grace a laquelle elle peut emmagasiner 
davantage d'energie lors de son retournement sur elle-meme et par suite de 
bondir plus haut lorsqu'elle reprend sa forme initiale sous l'effet de son 
elastic! te naturelle. 

Dans I'exemple de realisation represente sur les figures 1 a 3, la 
protuberance 4 a une forme spherique et est situee au centre de la face 
externe de la calotte 1. 

Dans I'exemple de realisation represente sur la figure 4, la 
protuberance est encore situee au centre de la face externe de la calotte mais 
elle a une forme cylindrique et se termine par une surface plane 5 parallele a 
la couronne de base 6 delimitant l 1 entree de la calotte. 

Dans 1'exemple de realisation represente sur la figure 5, la 
protuberance 4 a une forme spherique et est realisee sur la face externe de la 
calotte mais a une certaine distance du centre de celle-ci. 

Ce jouet sauteur se distingue de ceux qui viennent d'&tre decrits en 
ce que, grace a la position excentree de la protuberance 4, la calotte peut se 
deplacer obliquement dans les airs lorsqu'elle reprend sa forme initiale. 

Dans les exemples de realisation representes sur les figures 6 et 7. 
les protuberances 4 sont constituees par des bourrelets annulaires realises 
sur la face externe de la calotte, l'axe du bourrelet du jouet visible sur la 
figure 6 coincident avec l'axe de la calotte 1 alors que l'axe du bourrelet du 
jouet visible sur la figure 7 est incline par rapport a l'axe de la calotte 1. 

La presente invention n'est pas limitee aux modes de realisation 
representes sur le dessin. Ainsi, la calotte 1 pourrait comporter sur sa face 
externe deux • protuberances dont I'une serai t par exemple centree. 
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Dans d'autres sodes de realisation, uu moins une protuberance 
spherique, cylindrique ou annulaire pour rait egaleaent 6tre pr6vue sur la face 
interne de la calotte. 

Pour etre coaplet, on precisera que les protuberances 4 visibles sur 
les figures 1 & 7 sont de preference venues de milage avec la calotte. Mais 
11 va de soi que l'on ne sortirait pas du cadre de la pr6sente invention si 
el lea etaient coliees ou fix6es *6caniquement sur la calotte, ou encore si 
eiies etaient r6alis6es en un «at6riau different de celui constituent la 
calotte. 

Grace * la pr6sente invention, le jouet sauteur peut s'eiever plus 
haut dans les airs avec plus ou «oins de retard. II peut egaleaent se 
propulser obUquesent lorsque sa protuberance n'est pas coaxiale avec la 
calotte qui le constitue, ce qui le rend plus attrayant. 
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REVINDICATIONS 

1. Jouet sauteur constitue par une calotte (1) en caoutchouc ou 
autre matigre eiastique, de forme sensiblement spherique et qui, aprgs avoir 
ete retourn6e sur elle-meme, est susceptible de s'eiever dans les airs en 
reprenant sa forme initiale sous l'effet de son eiasticite naturelle, 
caracteris6 en ce que la calotte (1) comporte au coins une protuberance (4) 
sur l*une de ses faces. 

2. Jouet sauteur selon la revendication 1, caract£ris£ en ce que la 
protuberance (4) est situ§e sur la face externe de la calotte (1). 

3* Jouet sauteur selon la revendication 2, caract6rise en ce que la 
protuberance (4) est situee au centre de la face externe de la calotte (1). 

4. Jouet sauteur selon la revendication 2, caract6ris§ en ce que la 
protuberance (4) est §loign£e du centre de la face externe de la calotte (1). 

5- Jouet sauteur selon la revendication 2, caract6rise en ce que la 
protuberance (4) est constituee par un bourrelet annulaire. 



